Гарантия 3 года. 100% доступность запчастей. Обслуживаем во всех городах России.
Завод «ПневмоТех-Юг»
Максимальный ресурс. Экономичность. Надёжность.

Внедрили уникальную функцию автоматической регулировки давления подачи.
Pmix. Характеристики пневмонагнетателя:
 — Производительность 7 м³/ч
 — Двигатель 4 цил. Cummins ISF 2.8 euro-III
 — Компрессор 9 м³/ч ROTORCOMP (Германия)
 — Редуктор с усиленной первичной парой
 — Электронный ПТС
 — Давление 8 бар
 — Смесительный бак 260 л.
 — Топливный бак 125 л.
 — Фракция 16 мм.
 — Индивидуальная комплектация
______________________________________

Pmix-53
- Три режима подачи + режим автоподачи. Достигается Максимальная экономичность топлива при Минимальной нагрузке на оборудование. Двигатель всегда работает в «зелёной зоне», до 2000 об/мин.
- Мультиплекатор. Понижает обороты до 2000 об/мин
- Кран для подключения доп.нагрузок: пескоструй, отбойный молоток, электробочка
- Датчик натяжения ремня привода бочки
- Ремень привода бочки подключается автоматически только после режима прогрева.
- Осушитель для предотвращения образования конденсата в пневматической системе при перепадах температур.
- Топливный фильтр-сепаратор с подогревом.
- Пусковая свеча накала. Кнопка «Зимний старт». Запуск до -30 градусах Цельсия
- Автоматическая центральная смазка
- Датчик на сетке бочки блокирует работу оборудования если сетка не установлена (функция отключается с панели управления)
- Проушина для переноса подъёмным краном
- Лопатки, Стойки и Броню отливаем из усиленного сплава. 2000 моточасов износостойкость.
- Щётка для очистки поверхности люка для плотного прилегания (Имеет держатель и цепочку. Не потеряется и всегда под рукой)
- Шприц и смазка всегда в удобном держателе под капотом.
- Сцепное устройство для транспортировки, регулируются по высоте
- Страховочный тормоз
- Ходовые огни
- Капот с улучшенной шумоизоляцией, до 35дБ. Позволяет работать в спальных районах.
- Безопасный запуск. Кнопка аварийного стопа имеет поворот для запуска. При хранении техники кнопку лучше держать отключенной.

Панель управления:
- При запуске, оборудование уходит в режим прогрева, (в этом режиме не будут работать функции подачи и смешивания. Это продляет срок службы оборудования.
- Кнопка выбора режима подачи (3 режима работы компрессора, что значительно экономить топливо)
- Кнопка включения автоматической подачи (дублируется на ручке крышки бочки) Отключение подачи с ручки крышки – AUTO 10 сек. до монотонного сигнала+PUSH
- Кнопка MIX отключает смешивание лопатками
- Кнопка автоматической подачи центральной смазки
- Кнопка освещения рабочей зоны
- Свеча накала
- Кнопка «Зимний старт» снимает ограничения, позволяет двигателю работать на повышенных оборотах. Запуск до -30 градусах Цельсия
- Индикация заряда аккумулятора
- Индикация давления масла
- Индикация температуры и уровня охлаждающей жидкости
- Индикация наличия сетки в бочке
- Индикация замены фильтра (топливный, воздушный)
- Индикация топливного бака (ниже 10% не запускает, для предотвращения завоздушивания топливной системы)
- Управление с телефона (остаток топлива, пробег, время работы, температура)

